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Flamco Produktoversigt • Gyldig fra 01.01.2016 Konstruktion kan ændres uden varsel.
Gevindtype (BSP):  Sammenspændingsrørgevind: G…M = Udvendigt gevind, cylindrisk/parallel (ISO 228/1). G…F = Indvendigt gevind, cylindrisk/parallel (ISO 228/1). 
 Tætningsrørgevind: Rp = Indvendigt gevind, cylindrisk/parallel (ISO 7/1), R = Udvendigt gevind, konisk (ISO 7/1).

Flamco Falx
Montering af PV-paneler er ofte kompliceret og tidskrævende og kan 
betyde yderligere belastning af taget. Flamco har en ny, innovativ 
løsning på denne udfordring: Flamco Falx. Flamco Falx er et genialt 
monteringssystem til montering af PV-paneler på fl ade tage.  Flamco 
Falx har lav vægt og består af blot tre komponenter: en montageblok, 
en skinne så du nemt kan tilslutte rækker af blokke (og som ligeledes 
fungerer som en kabelbakke), samt en clip til fastgørelse af PV-
panelerne. Systemet monteres helt uden brug af værktøj og du sparer 
mindst 50 % installationstid. Hurtigt, enkelt og sikkert.

8.
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Flamco Falx - Det universelle PV-panel-
monteringssystem
Flamco Falx er et genialt monteringssystem til 
montering af PV-paneler på flade tage. Montering af 
PV-paneler er ofte kompliceret og tidskrævende og 
kan betyde yderligere belastning af taget. 

Flamco Falx har lav vægt og består af blot tre 
komponenter: en montageblok, en skinne, så du 
nemt kan tilslutte rækker af blokke, samt en clip til 
fastgøring af PV-panelerne. 
Hurtigt, enkelt og sikkert.

UNIVERSELT
Velegnet til alle fabrikater og alle 
størrelser af PV-panelrammer. 

LAV VÆGT  
Kan anvendes på alle flade tage.
Den sikre løsning på alle dine logistik- 
og håndteringsproblemer.

ENKELT OG HURTIGT
Sparer mindst 50 % af montagetiden.
Kræver intet værktøj.

Coatede stålskinner 
af høj kvalitet.

Fremragende bortledning af 
regnvand på alle sider. 

Både belægningssten og 
grus kan anvendes som 

ballast. 

Indbyggede kabelkanaler.

Avanceret 
aerodynamik.

Smart ventilation på alle sider
og aktiv konvektions-
varmeoverføring.

Fremstillet af 
kvalitetsplast.

Revolutionær og nyskabende
Et monteringssystem til enhver type PV-panel, som 
består af blot tre komponenter, er revolutionerende i sig 
selv. Men Flamco Falx er også nyskabende på andre 
måder. For eksempel forbliver systemet sikkert på plads 
selv i stærk vind takket være den smarte aerodynamiske 
konstruktion. 

Dette reducerer mængden af påkrævet ballast til et 
minimum. Der kan anvendes belægningssten eller 
eventuel grus på taget som ballast takket være de 
specielle fordybninger i de tværgående mellemrum.

Clips af rustfrit stål med 
plast af høj kvalitet.

MONTAGEBLOK SKINNE CLIP

10 års garanti
• Høj kvalitet 
• Lang levetid
• Omfattende test

Blot tre 
komponenter 

Stående format

Liggende format
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Gevindtype (BSP):  Sammenspændingsrørgevind: G…M = Udvendigt gevind, cylindrisk/parallel (ISO 228/1). G…F = Indvendigt gevind, cylindrisk/parallel (ISO 228/1). 
 Tætningsrørgevind: Rp = Indvendigt gevind, cylindrisk/parallel (ISO 7/1), R = Udvendigt gevind, konisk (ISO 7/1).

www.fl amcofalx.com

FLAMCO FALX

Universelt PV-panelmonteringssystem til flade overflader.
• Det består af blot tre komponenter: montageblok, skinne og bøjle.
• Fremstillet af genbrugsmaterialer.

Falx montageblok

• Materiale: Polypropylen, UV-stabilisator, Additiver.
• Farve: Sort (standard).

A

D

G

C

F E

B

Type Dimensioner Vægt
[kg]

Best. nr.

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

G
[mm]

H
[mm]

Falx montage blok 740 675 586 317 107 86 45 445 3,84 76 39980

Falx-bøjle

• Materiale:
Bøjle: Polypropylen, UV-stabilisator, Additiver.
Fjeder: SS301 Fjederstål.

B

A
C

Type Dimensioner Vægt
[kg]

Best. nr.

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

Falx Clip HD 50 30 95 0,03 40 / 200 /
11200

39982

Falx skinne

• Materiale: zink coated S250.

A

B
C

D

Type Dimensioner Vægt
[kg]

Best. nr.

A max.
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

Falx rail F1219 1219 55 34  794 -  871 0,89 200 / 800 50094
Falx rail F1411 1411 55 34  981 - 1060 1,03 200 / 800 50095
Falx rail F2035 2035 55 34 1601 - 1678 1,55 200 / 800 50096
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Flamco Produktoversigt • Gyldig fra 01.01.2016 Konstruktion kan ændres uden varsel.
Gevindtype (BSP):  Sammenspændingsrørgevind: G…M = Udvendigt gevind, cylindrisk/parallel (ISO 228/1). G…F = Indvendigt gevind, cylindrisk/parallel (ISO 228/1). 
 Tætningsrørgevind: Rp = Indvendigt gevind, cylindrisk/parallel (ISO 7/1), R = Udvendigt gevind, konisk (ISO 7/1).

www.fl amcofalx.com
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Gevindtype (BSP):  Sammenspændingsrørgevind: G…M = Udvendigt gevind, cylindrisk/parallel (ISO 228/1). G…F = Indvendigt gevind, cylindrisk/parallel (ISO 228/1). 
 Tætningsrørgevind: Rp = Indvendigt gevind, cylindrisk/parallel (ISO 7/1), R = Udvendigt gevind, konisk (ISO 7/1).

Flexcon trykekspansionsautomater Tilbehør til varme og køleanlæg

Airfix ekspansionsbeholdere til 
brugsvandsanlæg

Tilbehør til varmtvands og bufferbeholdere Flamco T-plus

Tilbehør til varme og køleanlæg Varmtvands og bufferbeholdere

Luft- og smudsudskillere

Flexcon ekspansionsbeholdere

Ekspansionssystemer
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