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FALX
• FÆRRE MATERIALER 

Med Falx i stående format sparer du ca. 30 % på materiale-
omkostninger, som f.eks. bøjler, blokke og skinner.

• HURTIGERE MONTERING 
Færre monteringsmaterialer betyder også, at dine paneler 
monteres endnu hurtigere.

• FLERE MULIGHEDER 
Falx i stående format tilbyder flere muligheder på tage  
med begrænset plads.

Spar penge på materialer og monteringsomkostninger

Flamco

FORBEDRET BØJLE: FALX-BØJLE HD 
Falx-bøjlen er forbedret, har bedre greb og kan 
anvendes i såvel stående som liggende format. 

Flamco-artikelnummer 
39982

Anvend Falx-bøjle HD i liggende format, og spar ca  
40 % af antallet af bøjler!

10 % HØJERE UDBYTTE 
Falx i stående format giver næsten 10 % 
mere udbytte end i øst/vest format.

gl. bøjle          Falx-bøjle HD
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FALX SPARER TID OG PENGE 
Falx sparer dig for meget monteringstid og mange 
omkostninger. Den nye Falx-bøjle HD sparer dig 
endnu mere og reducerer antallet af nødvendige 
bøjler med ca. 40 %.  
 

Kombineret med den udvidede skinne, muliggør 
denne bøjle også stående format, så du opnår 
maksimale besparelser. Følgende eksempler 
uddyber dette.

Falx-bøjle HD

Type Vægt
[kg]

Flamco- 
nummer

Falx-bøjle HD 0,03 39982.

Falx-montageblok

Type Vægt
[kg]

Flamco-
nummer

Falx-montageblok 3,84 39980

Falx-skinne

Type Vægt
[kg]

Flamco-
nummer

Falx-skinne F1219 0,89 50094
Falx-skinne F1411 1,03 50095
Falx-skinne F2035 1,55 50096

Falx-bøjle              96
Falx-montageblok 24
Falx-skinne           16

Falx-bøjle HD  54
Falx-montageblok 24
Falx-skinne            16

Falx-bøjle HD       60
Falx-montageblok 15
Falx-skinne   10

Falx-bøjle              450
Falx-montageblok 90
Falx-skinne           60

Falx-bøjle HD  270
Falx-montageblok 90
Falx-skinne            60

Falx-bøjle HD  270
Falx-montageblok 54
Falx-skinne   39

EKSEMPEL 1*

EKSEMPEL 2*

Liggende                                                Liggende                                                Stående
(med gl. bøjle)                                        (med Falx-bøjle HD) 

(med gl. bøjle)                                        (med Falx-bøjle HD) 
Liggende                                                Liggende                                                Stående

* Den nødvendige ballast forbliver den samme. Beregningerne bør udføres af Flamco.
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