
Luft- und Schlammabscheider
FlamcoXStream

Die intelligente Innovation für ZH-Anlagen. 
Extrem wirkungsstark.
• Mit einmaligem ECO/MAX-Stand
• Optimal und einfach anzubringen
• Weniger Abnutzung, geringere Störungsanfälligkeit
• Durch integrierte Isolierung minimaler Wärmeverlust
• Dank verbesserter Systemleistungen 15% weniger Energieverbrauch

Mehr Komfort,
weniger Verbrauch.



Luft-
abscheider

Schlamm-
abscheider

ECO/MAX-Stand
Nach der Montage oder Wartung 

enthält Ihre ZH-Anlage relativ viel Luft 
und Schlammpartikel. Im MAX-Stand werden Luft und 

Schlammpartikel sofort abgeschieden. Für die normale 
Verwendung reicht der ECO-Stand aus. Auch in diesem 

Stand werden Luft und Schlammpartikel effektiv 
getrennt. Ihr Installateur kümmert sich um die richtige 

Einstellung Ihres Flamco XStream Luftabscheiders, 
sodass Sie sich nicht mehr darum zu kümmern brauchen.

Flamco 
XStream Vent

Flamco 
XStream Clean
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Flamco XStream
Die intelligente Innovation 
Für Ihre ZH-Anlage. 
Extrem wirkungsstark.

Ihr Installateur

Noch ein Vorteil von XStream: 
Ihre Heizkörper geben bis zu 60 % mehr Wärme ab.

www.flamcogroup.com/xstream

Luft- und Schlammabscheider

Mehr Komfort,
weniger Kosten.

Mit
XStream

Mit
XStream

Luft führt zu Energieverlusten 
und Rostbildung. Der Flamco 

XStream Luftabscheider 
entlüftet automatisch Ihre 

ZH-Anlage.

Ihre ZH-Anlage enthält extrem 
kleine Schlammpartikel, was mit 

der Zeit zu zusätzlicher Abnutzung 
und zu Störungen führt. Diese 

vermeiden Sie mit dem Flamco 
XStream Schlammabscheider.

Luftblasen in Ihrer ZH-Anlage 
verursachen störende 

Geräusche wie Rauschen und 
Sprudeln. Mit dem Flamco 

XStream Luftabscheider 
gehören diese Geräusche der 

Vergangenheit an.
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Bei weniger Abnutzung 
können Sie Ihre ZH-

Anlage länger nutzen. 
Und zwar bis 3 Jahre 
- eine beträchtliche 

Einsparung! 
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Flamco XStream

Ein bis zu

15% 
niedrigerer

 Energieverbrauch 
Ihrer ZH-Anlage*

Bis zu 

6% mehr
Rendite von

Ihrer ZH-Anlage* 

Automatische
Entlüftung: 

zusätzlicher 
Komfort 

für Verbraucher

Weniger
Verschleiß und 

geringere 
Störungs- 

anfälligkeit

ECO/MAX-
Stand: 
optimale 

Abscheidung 
von Luft und 
Schlamm

* Berechnet nach dem Hysopt-Verfahren in einem System mit einem Gas-

kessel und manuell betriebenen Heizkörperventilen

Die Wirkung von Flamco XStream:


