
Ilman- ja lianerottimet
FlamcoXStream

Fiksu ratkaisu lämmitysjärjestelmiin. 
Tekee uskomattoman vaikutuksen.
• Ainutlaatuinen ECO / MAX -käyttötila
• Yksinkertainen asentaa
• Vähemmän kulumista sekä toimintahäiriöitä järjestelmässä
• Integroitu eriste pienentää lämpöhävikin minimiin
• Jopa 15 % alhaisempi energiankulutus uuden teknologian ansiosta

Lisää mukavuutta, 
vähemmän kulutusta.



Ilmanerotin Lianerotin

ECO / MAX -käyttötila
Asennuksen tai huollon jälkeen 

järjestelmässä on yleensä huomattavan 
paljon ilmaa ja likaa. MAX-tilassa ilma ja lika 
poistetaan tehostetusti. Normaalikäytössä 

riittää ECO -käyttötila. Myös ECO -käyttötilassa 
ilma ja lika poistetaan tehokkaasti, energiaa 

säästäen. Asentaja varmistaa Flamco XStreamin 
oikean käyttötilan, joten sinun ei tarvitse kantaa 

huolta siitä.

Flamco  
XStream Vent

Flamco  
XStream Clean

Flamco XStream
Älykäs innovaatio sinun 
lämmitysjärjestelmääsi. 
Tekee uskomattoman vaikutuksen.

Asentaja

XStream vaikuttaa myös toisellakin tavalla:  
lämpöpatterien lämmöntuotto kasvaa jopa 60 %.

www.flamco-xstream.com

Ilman- ja lianerottimet

Flamco XStream -vaikutus:

Lisää mukavuutta, 
vähemmän kuluja

Ilman  
XStreamia

XStreamin 
kanssa

Järjestelmässä oleva 
ilma aiheuttaa energiahäviötä 

ja ruostumista. 
Flamco XStream -ilmanerotin 

toimiii automaattisesti 
poistaen ilman järjestelmästä.

Lämmitysjärjestelmissä on 
aina hyvin pieniä likahiukkasia. 

Pitkällä aikavälillä ne aiheuttavat 
järjestelmäkomponenttien 

kulumista ja virhetoimintoja. 
Sen voi kuitenkin estää helposti 

Flamco XStream -lianerottimella.

Lämmitysjärjestelmään 
kertynyt ilma aiheuttaa 

häiritseviä suhisevia 
ja kuplivia ääniä. 

Nyt näihin ongelmiin 
on kuitenkin helppo 

ratkaisu Flamco XStream 
-ilmanerottimen avulla.
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Vähäisempi 
kuluminen merkitsee 
lämmitysjärjestelmän 
pidempää käyttöikää. 
Jopa 3 vuotta pidempi 

käyttöikä merkitsee 
mittavaa säästöä. 
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Flamco XStream

Jopa  

15 % 
pienempi  

energiankulutus  
lämmitys-

järjestelmässä*

Jopa 

6 % 
parempi  
hyötysuhde  

lämmitys-
järjestelmässä*

Automaattinen 
ilmanpoisto: 

lisää 
mukavuutta 

käyttäjille

Vähemmän 
kulumista 

sekä 
käyttökatkoksia 

ECO/MAX  
-käyttötila  
Optimaalinen  
ilman ja  

lian erotus

* Laskettu Hysopt -menetelmän mukaisesti järjestelmälle,  

jossa kaasukattila ja manuaaliset patteriventtiilit
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