
Luftavskiljare och smutsavskiljare
FlamcoXStream

Den smarta innovationen för värmeinstallationer. 
Med extrem effekt.
• Med unikt ECO/MAX-läge
• Optimalt enkel installation
• Mindre slitage, mindre risk för irriterande fel
• Minimala värmeförluster med integrerad isolering
• Upp till 15 % lägre energiförbrukning tack vare förbättrade systemprestanda

Ökad komfort,  
lägre förbrukning.



Luft
avskiljare

Smuts-
avskiljare

ECO/MAX-läge
Efter installation och underhåll 
innehåller systemet en relativt stor 
mängd luft och slam. I MAX-läget avlägsnas 

luft och slam på ett ögonblick. I normal drift är 
ECO-läget tillräckligt. Även då avlägsnas luft och 
slam effektivt. Din installatör garanterar att din 

Flamco XStream står inställd på rätt läge, så det är 
ingenting du behöver bry dig om.

Flamco 
XStream Vent

Flamco  
XStream Clean

Flamco XStream
Den smarta innovationen 
för din värmeinstallation. 
Med extrem effekt.

Din installatör

Ytterligare en XStream-effekt:  
Dina element kan ge upp till 60 % mer värme.

www.flamco-xstream.com

Luftavskiljare och smutsavskiljare

Flamco XStream-effekten:

Ökad komfort, 
lägre kostnader

Utan 
XStream

Med  
XStream

Fri luft medför energiförluster 
i systemet och rostbildning. 

Flamco Xstream luftavskiljare 
avluftar ditt värmesystem 

automatiskt.

Ditt värmesystem innehåller alltid 
små, små slampartiklar. På lång sikt 
medför det extra slitage och risk för 

funktionsfel. Du kan förhindra det med 
Flamco XStream smutsavskiljare.

Luftbubblor i värmesystemet 
skapar oönskad ljud som 

väsljud och bubbelljud. Det 
tillhör historien med Flamco 

XStream luftavskiljare. 1 3 4

Mindre slitage innebär 
att din panna håller 
längre. Upp till tre år 
längre, en betydande 

besparing. 
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Flamco XStream

Upp till  

15 %  
lägre  

energiförbrukning  
i värmesystemet*

Upp till  

6 % högre 
verkningsgrad för 

värmesystemet*

Automatisk 
avluftning:  

ökad  
komfort  

för användaren

Mindre  
slitage och  

mindre risk för 
avbrott

ECO/MAX-
läge  

Optimal 
infångning  

av luft  
och slam

* Beräknat enligt Hysoptmetoden i ett system med en värmepanna 

och manuella radiatorventiler.
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