
Nutikas 
individualist

Tooteseeria LogoMatic G2 tagab Logotherm®-küttesõlmena 
klientidele suure mugavuse, hõlpsa kasutamise ja energiatõhusa 
võrgukäituse. See tagab sooja vee hügieenilise valmistamise 
kõige moodsamate standardite kohaselt ning kütte- või 
jahutusenergia (passiivjahutuse) jaotamise kompaktses 
konstruktsioonis. 

LogoMatic G2
Elamute detsentraliseeritud  
küttesõlmed Logotherm®
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Tõeliselt nutikas lahendus
Logotherm®-küttesõlmede kasutamisel saab mitu 
primaarenergiaallikat (nt regeneratiivne energiasüsteem,  
päikeseenergia integratsioon) võrgu tõhusaks toimimiseks  
üksteisega optimaalselt ühendada ja rakenduse kaudu  
mugavalt juhtida.
•  Joogivee ringlusaegade ja temperatuuride reguleerimine
•  Side hooldusintervalli- ja töötunniloenduritega
•  Kasutuselevõtu abisüsteem
•  Joogiveeringluse kasutamise puhul on võimalik desinfitseerimislülitus
•  Reguleeritavad soojaveetemperatuurid

Mugavustegurid hea 
kliima saavutamiseks
•   Saadaval kolmes erinevas soojavee-võimsusklassis
•  Sooja vee täpne valmistamine ka muutuvate 

primaartemperatuuride puhul
•  Kütte- ja jahutusnõudluse moodsaim juhtimine*
•  Küttesõlme suur energiatõhusus mõjutab teie võrku 

energiabilansis positiivselt nii tänu konstruktsioonile, 
juhtimistüübile ja komponentidele (nt HE-pumbale) 
kui ka täielikule EPP-isolatsioonile ja madalatele 
tagasivoolutemperatuuridele

•  Atraktiivne optilise disainiga isolatsioonikorpus 
(pindpaigaldusega) või süvistatava versioonina 
(alates 110 mm sügavusest) "nähtamatuks" 
ja varjatud integreerimiseks eluruumidesse

Isolatsioonikorpusega 
Logomatic G2 toime

Arvutuslik 
energiasäästuvõime 

10%

Võrreldes muude 
küttesõlmedega 
väike kulumine

Lisamugavus 
tarbijatele

* Olenevalt sõlme tüübist. Lisateabe saamiseks pöörduge lähima Flamco edasimüüja poole.
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