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Toelichting gebruik Flamco-Content LAB button

1 Doel

De Flamco-Content LAB button maakt het mogelijk om specifieke content rechtstreeks te selecteren uit de
database van Compano.

2 Systeemvereisten

Autodesk Revit 2015 of hoger

Internet verbinding

Taal van de interface wordt afgestemd op de taalinstelling van de windows omgeving. NL
wordt Nederlands, alle overige wordt Engels.

3 Installatie

Zodra het downloaden gereed is dan kan de installatie procedure opgestart worden. Tijdens het
installeren verschijnt onderstaande melding.

b
Welcome to the Content LAB (] ;
Wizard =

Thee incstaler vall guids pou thiough the steps isquined Lo instal Content LAB for
compllter,

WARNING: Thiz compuber program e protected by copunight law and rdesnabional bieaties.
Unauthormed dupbcation or distnbution of this progeam, of any portion of £, may resull in sevene cral
of crimingl penalies, and will be prosecuted Lo the macamum extent possible under the kaw

Cancel < Back Hesd =

Druk vervolgens op Next.
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4 Toelichting gebruik en inlog

Als de Wilo-Content LAB versie geinstalleerd is, dan verschijnt bij het opstarten van Revit in het pulldown
menu de optie ‘Content LAB" Door deze optie te kiezen verschijnt een ribbon met de beschikbare
Content LAB-buttons.

Autodesk Revit 2015 - Mot For Resale Version - PruJ:EUz Plan: 1 - Mech
3 Content LAB

Flamce

Zocken ¥ _

Als deze optie voor het eerst op een systeem gebruik wordt, dan wordt gevraagd om aan te loggen.
Druk op “Nog geen login? Klik Hier".

Aanmelden

Bedrijfsnaam

Emailadres

Wwachtwoord \Wachtwoord vergeten? Klik hier...

Mog geen login? Klik hier..
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5 Zoeken in de catalogus

I Centrale product bibliotheek
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Filter Criteria

Etim groep

Drukverhoging/-verlaging [v]

Erim iasse.

o —— ~

Criteria
vrije tekst

Fabrikant
rje tekst

Aansliting

<leeg>

Dismeter

Drukdrap Hiasse flens
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Eindaruc

Hoogte

Inhous

Kieur

deep> ~

Max. mediumtemperstuur (contin]

Met poten

Centrale product bibliotheek

Zoekresutaat 1-50 van totaal 460

T

Arfix A DHW 50/4,0(8bar[KIWA
)

Airfix A DHW 80/4,0{Sbar]KIWA
)

Airfx A cw expvat 12/4,0 [10bar]

Airfix A dw exp.vat 18/3,0 [10bar]
WA

=)

Flamco Expansievat
Aifix A dw exp.vat 18/4,0 [10bar]
KIwa

(A 24745) (A 24505) WA [
Productcode: 24710 Productcode: 24810 Productcode: 24310 Productcode: 24411 Productcode: 24410
Type: 40 Type: 80 Type: Type: 18 Type: 18
106 TIN: 087 12873243101 GTIN: 0871287424411 G
Ov O« O Ow Ov
@ —  § i

Airfix A dw exp.vat 25/4,0 [100ar]
KW

Arfix A dw exp.vat 35/4,0 [8bar]
Kwa

Airfix A dw expansievat 12/05

Airfx A dw expansievat 12/3,0
(100

Flamco Expansievat
Arfix A dw expansievat 12/4,0

(10821] a1 {1001
Productcode: 24510 Productcode: 24610 Productcode: 24347 Productcode: 24348 Productcode: 24349
Type: 12 Type: Type:
TN 42461 GTIN: 087126742434 &TIN GTIN
Ow Ov Ow Ow

12345678010

Het zoekscherm is gebaseerd op de Etim-structuur.
Links van het scherm zijn comboboxen op Etim-groep en Etim-klasse te selecteren.
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Aansluiting Ow Ow
<leeg»
Diameter &‘g
1
-
Druktrap klasse flens s #
<leeg» M ‘-‘“
=4
Einddruk — ——
— &
Hoogte Flamco Expansievat Flamco Expansievat
Airfix A dw exp.vat 25/4,0 [10bar] Airfix A dw exp.vat 35/4,0 [Bbar]
Klwa KIWA
i Productcode: 24510 Productcode: 24610
Type: 25 Type: 35
GTIN: 08712874245105 GTIN: 0B712874246102
Kleur D v D v
<leeg> M
Max. mediumtemperatuur {continu) { {
& &
Met poten
<leeg> |V . .
- 4 Y 5 -4
Met vaste wandsteun - k -
<leeg> |v § ﬂ

Met verwisselbaar membraan

<leeg> |;_

Flamco Expansievat

Flamco Expansievat

Airfix A dw expansievat 18/3,0 Airfix A dw expansievat 18/4,0
Nom. bi i o [10bar] [10bar]
<leeg= |_v Productcode: 24458 Productcode: 23459

Type: 18 Type: 18
Op voet horizontaal GTIN: 08712874244580 GTIN: 0B712874244597
<leeg> E O O
Op voet verticaal
<leeg> [w
Plaatsing horizontaal

= T

Plaatsing verticaal

<]

<leeg>

Uitwendize buisdiameter exoansie-aansluitine

Links worden de Etim-features getoond die voor de geselecteerde Etim-klasse van toepassing zijn. Van
deze Etim-features kunnen zoek-criteria worden opgegeven. Via de 1e optie ‘Criteria’ kan een
zoekcriterium opgegeven worden dat toegepast wordt over alle features.

Om de opgegeven zoekcriteria te activeren moet op de ‘Zoeken’-button geklikt worden. Via de button
‘Reset Filter’ kunnen de zoek-criteria ongedaan worden gemaakt.

Rechts worden de artikelen getoond die voldoen aan de opgegeven selectiecriteria.

Door op het gewenste artikel te klikken wordt het artikel in Revit geladen.
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6 Support

CLAB support volg de volgende stappen:
Support kunnen gesteld worden via www.clab-solutions.com. De klant wordt gevraagd de volgende
gegevens in te vullen.
«  Company name
Username
«  CLAB name and version
«  Phone number
Email address
«  Adescription of the issue
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United States

Flamco
meibes
S1mplex|

Flamco B.V. Meibes System-Technik GmbH

Belgium & Luxemburg | | Netherlands

France Germany
United Kingdom Switzerland
Denmark
‘ Sweden
l Finland
I Estonia | Russian Federation

Poland
Hungary
Alstria
Czech Republic

Simplex Armaturen
& Systeme GmbH
www.simplex-armaturen.de

X China

United Arab Emirates

We deliver products for plumbing and heating installers in over 70 countries. The distribution is handled by subsidiaries

and wholesalers, who are familiar with the local market and thus can provide you with professional advice anytime.
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Flamco B.V.

PO Box 502

3750 GM Bunschoten

the Netherlands

T +31332997500

E info@flamco.nl

I www.flamcogroup.com
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