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Dette dokument er et supplement til installations- og betjeningsvejledningen: Flamcomat, dok.-nr.: MC00448/06-2013/dan;
Flexcon M-K, dok.-nr.: MC00449/06-2013/dan, og må kun anvendes med disse grundlæggende dokumenter. De generelle 
sikkerhedsvejledninger i nærværende er især gældende, ligeledes gældende for oplysningerne om udstyr, anvendelse og funktion.
Installationsvejledninger	samt	yderligere	dokumentation	på	forskellige	sprog	er	tilgængelige	på	www.flamcogroup.com/manuals.
Yderligere	produktoplysninger	kan	fås	ved	henvendelse	til	de	respektive	Flamco-filialer	(se	side	2).

1. Korrekt anvendelse

Elektroniske	komponenter	udgør	et	licenseret	tillæg	til	en	SPCx-lw/hw-styreenhed,	der	leverer	en	grænseflade	til	SD/MMC-kort	som	
grundlag for overførsel af SPC-data. Overensstemmelseserklæringen i det grundlæggende dokument er gældende.

Anvendelse:	til	at	behandle	en	tilgængelig	SPC-konfigurationsfil*,	gemme	den	(på	andre	datamedier),	anvende	den	til	analyseformål	
(evaluering,	sporing,	osv.)	eller	kommunikation	(distribution,	videresendelse).	Registrering	til	brug	for	ændringer	eller	til	support/
service	for	at	skabe	en	identisk	konfigureret	styreenhed	i	forhold	til	specifikke	anvisninger.
*)	Til	korrekt	anvendelse	af	tilgængelige	eller	nødvendige	registreringer	i	en	SPC-styreenhed.

2. Udstyr, installation af modul

Oprindeligt	udstyr:	Modulet	er	en	integreret	del	af	styreenheden	til	eksternt	tryk	(fig.	1;	2;	6).	Supplerende	udstyr:	Pakken	indeholder	
elementet	1	(fig.	3).	Handlingerne	vist	på	fig.	2	og	4-6	kan	kun	udføres,	når	strømforsyningen	er	afbrudt.

1.  SPC-udvidelsesmodul, SD-kort
1.1   Versionstype, bagside:  

“SPC_SD_V(...)	.	(...)”.
1.2	 Grøn	LED,	lyser	(korrekt	funktion).
1.3	 Rød	LED,	lyser	(fejl).
1.4	 Tilslutningsrække.
1.5	 	Secure	Digital	Memory	Card	(SD)	2	GB-

hukommelseskort, alternativt Multimedia Card 
(MMC)	op	til	8	GB;	Secure	Digital	Memory	Card	High	
Capacity	(SDHC)	op	til	32	GB;	Filformater:	FAT12;	16;	
32.

1.5.1	 Skyder	til	skrivebeskyttelse	(lås).
2 SPCx-lw styreenhed

2.1  Information, bemærk: Farlig spænding! Må kun 
åbnes af uddannet personale. Afbryd forbindelsen til 
strømforsyningen, før enheden åbnes.

3 SPCx-hw styreenhed
4 SPC-terminal
4.1  Sensorknap: "Fejlmeddelelsesdisplay", aktiv ved 

tændt rød LED.
5 SPCx styreenhed
5.1 Åbninger 1...4.
5.2	 Foruddefineret	område	klar	til	afmontering
5.3 Åbning for afmonteret område.
5.4 Åbning 2.

diagram 1
SPCx-lw

Forsænket greb

Forklaringdiagram 3

diagram 6
SPC-ekspansionsmodul med 
SD-hukommelseskort isat lodret i 
ledig	åbning	2	(tilslutningsrække	i	
åbning	til	låseposition).

diagram 2
SPCx-hw; vist uden afdækning 
på	styreenhed	(afmonteret)	og	
informationspanel. Vist udstyr: Direkte 
start, 2 motorer.

diagram 5
Fjern afmonterbart område til 
åbning	2	med	specialværktøj	(fjern	
overskydende materiale fra det 
afmonterbare	område). diagram 4

SPCx-lw; vist uden afdækning på styreenhed 
(afmonteret),	informations-	og	SPC-terminal.

Bemærk:	Komponenttegninger	kan	afvige	fra	faktisk	leverede	dele.
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3. Ibrugtagning, anvendelse

Med ekspansionsmodulet på plads, kortet isat og med afdækningen til styreenheden, der muliggør, at strømforsyningen og 
styreenheden kan indkobles, på plads giver menu [11-3-7] adgang til versionsvisning af følgende udvidelse:

Servicemenu [11] »  

[11]

  » Versionsinformation [11-3] »  

[11-3]

  » åbning 2 [11-3-7] »  

[11-3-7]

Såfremt	versionsnummeret	under	[11-3-7]	mangler,	er	modulet	ikke	klar	til	drift	(se	side	5	og	6	–	Interne	og	eksterne	fejlmeddelelser).	
Når	modulet	er	initialiseret	(klar	til	drift),	muliggør	lagringsfunktionen	følgende	konfiguration:

Dataoverførsel [2] »  

[2]

  » SD-kort [2-2] » sikker konfig. på SD [2-2-1] »

» Udfør handling » Enter. Sikkerhedskopieringen forhindrer igen styrefunktioner i forhold til tryk. Eksempler på gemte registreringer er 
vist på side 6 og 7.

Placering af data i menu:

Menu
Dato, 

tidspunkt
Menu
Sprog Startmenu Driftsmenu Servicemenu

Netværks- 
menu

Menu
Login

Konfigurations- 
menu

Menu
Dataoverførsel

Udstyrsmenu
Versions- 

information Fejlliste Driftstimer
Efterfyldning/

aftapningVedligeholdelseOrdrenummer

Terminal Fremad Åbning 1 Åbning 2 Åbning 3 Åbning 4Indføring SprogStyreenhed

Hovedmenu

Servicemenu

Versions 
information

Interne meddelelser; LED-angivelse på modulet (nr. 1.2 og 1.3);

Status Beskrivelse Handling

Grøn "slukket" Modulet er ikke genkendt, ikke tilgængeligt, ingen 
adgang	(versionsnummer	under	[11-3-7]	ikke	
tilgængeligt).

Styreenhed, strømforsyning;  
anvend	angivet	åbning;	rengør	kontaktflader	på	
tilslutningsrækken.

Grøn "tændt" Modul genkendt. Adgang, funktion mulig.

Grøn "blinker" Dataoverførsel Undlad at fjerne modulet eller SD-kortet!

Rød	"slukket" Ingen fejl. -

Rød	"tændt" Anvendelse af modul blokeret  
(tilgængelige	licenser	overskredet).

Anvend modulet på en af tre tidligere anvendte 
styreenheder.

Rød	"periodisk" Seneste handling resulterede i fejl. Gentag processen under oprindelige betingelser 
(se	også:	"Eksterne	fejlmeddelelser",	 
60-modul).

Ekstern fejlmeddelelse; modulrelateret fejl, vist på anmodning på terminalen, såfremt modulet er i fejltilstand:

Display Beskrivelse Foranstaltninger

60 
Modul

Seneste eksterne modulhandling resulterede i fejl 
(identisk	med	LED	blinker	periodisk	rødt;	 
nr.	1.3). 
Vigtigt: Fejl ikke gemt, ikke indeholdt i menu 
[11-6]  
(Fejlhistorik,	analyse).

Kvittering deaktiverer fejlmeddelelsen og den rødt 
blinkende LED.  
(ingen	konsekvenser	ved	manglende	kvittering) 
Gentag processen under oprindelige betingelser.

Ibrug- 
tagning
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Eksterne fejlmeddelelser på display på SPC-terminalen; nøjagtige, automatiske fejlmeddelelser:

Fejl 
nummer

Display Forklaring Beskrivelse Handling

1 Ekspansionsmodulet er ikke 
tilgængeligt eller ikke fuldt isat 
(versionsnummer	vises	ikke).

Isæt ekspansionsmodulet korrekt, tryk kortet til 
låsepositionen.

2 Sikkerhedskopiering 
mislykkedes.

Skrivebeskyttelsen er aktiveret 
(låst).

Fjern	kortet,	deaktiver	skrivebeskyttelsen	(lås	op)	
og isæt kortet til låsepositionen. Gentag processen 
under oprindelige betingelser.

3 Sikkerhedskopiering 
mislykkedes.

Kortet er ikke formateret. Anvend et formateret kort. Gentag processen 
under oprindelige betingelser.

5 Sikkerhedskopiering 
mislykkedes.

Der er ikke tilstrækkelig plads på 
kortet til at skrive data.

Anvend	et	kort	med	mindst	200	kB	tilgængelig	
hukommelse	(lagringsplads).	Gentag	processen	
under oprindelige betingelser.

6 Sikkerhedskopiering 
mislykkedes.

Fejl	ved	læsning	af	en	af	filerne. Gentag processen under oprindelige betingelser.

7 Sikkerhedskopiering 
mislykkedes.

Fejl	ved	lukning	af	en	af	filerne. Gentag processen under oprindelige betingelser.

20 Sikkerhedskopiering 
mislykkedes.

Generel	fejl,	f.eks.:	Timeout	som	
resultat af manglende kort eller 
kort ikke i låseposition.

Gentag processen under oprindelige betingelser.

4. Anbefalinger

Konfigurationsfiler er relaterede til såvel udstyr som anvendelse, og kan som sådan ikke overføres. Undlad misbrug, overførsel til 
tredjepart og uforsigtig håndtering. Gemte filer eller andre lagringsmedier skal arkiveres korrekt, så de nemt kan spores, uden at de 
er åbne for misbrug. Såfremt der findes krav til analyse, korrektion, kompensation osv., skal de filer, der indeholder de pågældende 
opdaterede data, overføres til Flamco Support eller Service som vedhæftede filer til en e-mail. Flamco Service eller den uddannede 
repræsentant	vil	udelukkende	foretage	ændringer	på	stedet.	Hvis	en	nyere	version	af	softwaren	er	tilgængelig,	kan	denne	ændring	
også	indeholde	en	softwareopdatering	(som	en	del	af	en	generel	opdatering).	Alle	data,	der	skrives	på	kortet,	er	permanente,	dvs.	de	
forbliver der, hvis styreenheden slukkes, eller hvis strømforsyningen på anden måde afbrydes.

5. Konfigurationsfil, eksempler

Udlæsning 1
Åben mappe på et aftageligt drev.
Softwareversion	op	til	1.1.5	(Menu	[11-3-1]*):
Lagring	vil	overskrive	en	åben	fil.
Det betyder, at kun den seneste lagring registreres.

Udlæsning 2
Åben mappe på et aftageligt drev.
Softwareversion	fra	1.1.6	(Menu	[11-3-1]*):
Filen gemmes i en undermappe. Mappen navngives med 
serienummeret på styreenheden.

Udlæsning 2.1
Den	markerede	fil	indeholder	dataregistrering	af	den	seneste	lagring	
af	konfigurationsfilen	(opdateret).

Udlæsning 2.2
Det	er	muligt	at	åbne	en	fil	med	en	egnet	editor	(XML	Notepad).	Hvis	
data	i	denne	fil	ændres,	bliver	den	ugyldig,	og	kan	ikke	anvendes	
igen.	Den	viste	dataregistrering	er	for	den	markerede	fil	i	udlæsning	
2.1.
Aggregat-id:	 	 	 	 Menu	[11-2-1]*
Ordrenr.:	 	 	 	 	 Menu	[11-1-1]*
Version:	 	 	 	 	 Menu	[11-3-3]*
Dato og tidspunkt for lagring:
Faktisk	værdi	af	post	under:		 	 	 Menu	[3]*
Serienr.:	 	 	 	 	 Menu	[11-3-1]*
Fejlhistorik:	 	 	 	 Menu	[11-6-1]*
Efterfyldningsliste	(efterfyldning/aftapning):	 Menu	[11-8-3]*
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Udlæsning 2.3
Markeret	undermappe	indeholder	historiske	konfigurationsfiler.

Udlæsning 2.4
Åben undermappe.

Udlæsning 2.5
Den	markerede	fil	indeholder	dataregistrering	af	den	første	lagring	af	
konfigurationsfilen	(ældste	fil).

Udlæsning 2.6
Den	markerede	fil	indeholder	dataregistrering	af	den	næstseneste	
lagring	af	konfigurationsfilen.

Udlæsning 3
Datamediet	indeholder	en	fil	med	manglende	adgang	(eksempel	
markeret).
Vigtig	note:	Konfigurationsfiler	må	ikke	indeholde	tredjepartsfiler.

*)	Placering	af	data;	se	side	2;	[“...”]:	Hovedmenu,	[“...”	-	“...”	-	“...”];	hovedmenu,	undermenu	1	-	...2.

6. Nedtagning, bortskaffelse

Fjernelse	af	modulet	fra	åbningen	forhindrer	funktionen	"Gem	konfiguration	på	SD"	(fejl	nr.	1;	se	side	6).	Såfremt	denne	elektroniske	
komponent skal bortskaffes, skal dette gøres i henhold til kravene for den pågældende renovationsvirksomhed.
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Copyright Flamco B.V., Bunschoten, die Niederlande. 

Nichts aus dieser Ausgabe darf ohne ausdrückliche Freigabe und mit 
Angabe der Quelle vervielfältigt oder auf irgendeine andere Weise veröffen-
tlicht werden. Die erwähnten Angaben gelten nur für die Anwendung von 
Flamco Produkten. Für eine unsachgemäße Nutzung, Anwendung oder 
Interpretation der technischen Daten übernimmt Flamco B.V. keine Haftung. 
Technische Änderungen vorbehalten.

Copyright Flamco B.V., Bunschoten, the Netherlands. 

No part of this publication may be reproduced or published in any way 
without explicit permission and mention of the source.  
The data listed are solely applicable to Flamco products.  
Flamco B.V. shall accept no liability whatsoever for incorrect use, application 
or interpretation of the technical information.  
Flamco B.V. reserves the right to make technical alterations.


